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D \ MATERIAL VOLUMETRICO - probetas

m DBB - Clase A, forma alta, vidrio ﬂ DBB - Clase A, forma alta, vidrio

O Forma alta, con pico 6ENDQ © Con tapén de PP, graduacion azul éﬁNDQ~
= | ; BORO .
‘. | + it " BORO
Z e IS0 | - | 3
! e 4788 ' e

o &S 4788

1| Graduacién azul y base hexagonal. Con certificado de lote.

R Cap h Tolerancia T Ref. Cap. h. Tolerancia Esmerilado  Precio
DBB018 5mL 112 mm +0.06mL 10/19 4,54
DBB001 5 mL 112 +0.05 mL 3,40 !
SERG03 oL e oo 17 DBBO19 10 mL 135mm  +0.10mL  10/19 4,85
DBB004 50 mL 195 mm + 0.50 mL 6:05 DBB021 50 mL 195 mm + 0.50 mL 19/26 6,73
DBB005 100 mL 240 mm +0.50 mL 6,05 DBB022 100 mL 240 mm +0.50mL 24/29 9,00
DBB006 250 mL 320 mm +1.0mL 11,67 DBB023 250 mL 320 mm +1.00mL 29/32 15,32
DBB0O07 500 mL 380 mm +250mL 15,39 DBB024 500 mL 380 mm +250mL  34/35 21,75
DBB00S 1000 mL 420 mm +5.00mL 21,23 DBB025 1000 mL 420 mm +5.00mL  45/40 26,00
DBB009 2000 mL 520 mm + 10.00 mL 42,45 DBB026 2000 mL 520 mm +10.00 mL 45/40 56,00
/ .. 0)‘“’%
=" — © Con tapén PE, graduacién azul 9%
| Gmsii/ﬁJ
150 BORO
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1| Graduacién azul y base hexagonal. Con certificado de lote.

Ref. Cap. h. Tolerancia  Esm. Punit Lote Punit
Referencia Cap. h. Tolerancia Precio mL mm mL lote
DBBO10 10 mL 137 mm +0.10 mL 5,08 DBB045 5 115 +0.05 10/19 16,12 10 14,65
DBBO11 25 mL 167 mm +0.25 mL 5,69 DBB046 10 135 +0.10 10/19 16,65 10 15,13
DBB012 50 mL 195 mm +0.50 mL 5,89 DBB047 25 160 +0.25 14/23 17,60 10 16,00
DBBO013 100 mL 257 mm + 0.50 mL 6,43 DBB048 50 195 +0.50 19/26 24,00 10 17,00
DBBO14 250 mL 330 mm +1.00 mL 10,57 DBB049 100 240 +0.50 24/29 32,00 10 23,00
DBB015 500 mL 385 mm +2.50mL 13,43 DBB050 250 320 +1.00 29/32 34,00 10 25,51
DBBO16 1000 mL 460 mm + 5.00 mL 23,72
DBBO17 2000 mL 565 mm +10.00 mL 41,34
. S - W,
< O Con tap6n de vidrio, graduacién azul ORS4
\Mg RSV
{/) * —
'3 BORO
;; 7 :
- BORO ®
: ‘ - 4788
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Ref. Cap. h. Tolerancia  Punit Lote Punit/lote =
DBB027 5mL 115 mm +0,05mL 14,65 10 12,75
DBB028 10 mL 135 mm +0.10mL 11,84 10 10,29 Ref. Cap. h. Tolerancia  Esm. Punit Lote Punit
DBB029 25mL  160mm  +025mL 11,84 10 10,29 mL  mm  mL lote
DBB030 50 mL 195 mm +0.50mL 11,27 10 9,80 DBB038 25 160 +0.25 14/23 2432 10 22,11
DBB031 100 mL 240 mm +0.50mL 11,80 - - DBB039 50 195 +0.50 19/26 32,20 10 28,00
DBB032 250mL 320 mm +1.00mL 12,80 - - DBBO40 100 240 +0.50 24/29 39,09 10 34,00
DBB033 500 mL 380 mm +250mL 22,00 - - DBB042 500 380 +2.50 34/35 - 10 52,00
DBB034 1000 mL 465 mm +5.00mL 44,11 - - DBB043 1000 465 +5.00 45/40 85,13 4 74,00
DBB035 2000 mL 535 mm +10.00mL 71,55 - - DBB044 2000 535 +10.00 45/40 117,33 3 106,67
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probetas - MATERIAL VOLUMETRICO | [ ﬂ

ﬂ DBG - Clase B, forma alta, vidrio ﬂ DBG - Clase B, forma alta, vidrio

O Forma alta con pico &ENDQ © Forma alta con pico QENDQ

11 . i
. ] BORO =
| 3.3 ' BORO
i |
|
| {

‘ | Jso !
_ NN 4788 1
QOGs e &
1| Graduacién blanca y base hexagonal. 1| Graduacion azul y base hexagonal.
Referencia Cap. Division Tolerancia Precio
Referencia Cap. h. Tolerancia Precio DBG501 5 mL 02 mL +02mL 331
DBGOO1 5 mL 112 mm +0.1 mL 2,91 DBG502 10mL 0.5 mL = 05mL 3.37
DBGO02 10 mL 135 mm +0.2 mL 2,91 DBG503 25 mL 0,5 mL £1,0mL 3,94
DBGOO3 25 mL 160 mm +0.5mL 3,45 DBG504 50 mL 1,0mL £1,0mL 4,14
DBGO0O4 50 mL 195 mm +1.0 mL 3,95 DBG505 100 mL 1,0mL £1,0mL 4,24
DBG005 100 mL 240 mm +1.0 mL 4,11 DBG506 250 mL 2,0mL £2,0mL 8,80
DBGO06 250 mL 320 mm +2.0 mL 8,32 DBG507 500 mL 5,0 mL +5,0mL 10,10
DBGO07 500 mL 380 mm +5.0 mL 11,44 DBG508 1000 mL 10,0 mL +10,0 mL 17,80
DBG008 1000 mL 420 mm +10.0 mL 20,02 DBG509 2000 mL 20,0 mL +20,0mL 27,95
DBG0O09 2000 mL 520 mm +20.0 mL 26,00 , oo
O Con tapén de pléastico 6END0
w)J/aSSware
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1| Graduacion marron y base hexagonal. 1| Graduacién blanca y base hexagonal.

Referencia  Cap. h. Tolerancia Punit  Lote Punit/lot
DBGO35 5mL 115mm +01mL 10.00 10 8.69 Ref. Cap. h. Tolerancia  Esmerilado  Precio
DBGO36 10 mL 135mm +0.2mL 3,3:3 - .’ DBGO10 5 mL 112mm +0.1mL 10/19 4,05
DBGO37 25mL  160mm =05mL 8,81 - . DBGO11 10 mL 135mm +02mL 10/19 4,26
DBGO38 50mL  195mm ==1.0mL 8,16 - . DBGO12 25 mL 160 mm +0.5mL 14/26 4,92
DBGO39  100mL 240mm ==1.0mL 9,39 - - DBGO13* 50 mL 195mm *1.0mL 19/26 5,10
DBGO40  250mL 320mm =+2.0mL 11,92 - - DBGO14* 100 mL 240 mm =+1.0mL 24/29 8,74
DBGO41  500mL 380mm +50mL 18,77 - - DBGO15 250mL  320mm +2.0mL 29/32 13,11
DBGO42  1000mL 465mm +10.0mL 29,91 - - DBGO16 500mL  380mm +50mL 29/32 20,76
DBG043 ~ 2000mL 535mm +200mL 47,16 - - DBGO17 1000 mL 420 mm +10.0mL 29/32 38,24
DBGO18 2000 mL 520 mm +20.0mL 29/32 51,35
* con graduacion azul
)
e -
ﬂ DBJ - Clase B, forma alta plastico
150 © Con pico, PP, graduacion en relieve M[EF“POH
4788
- APTO

1| Graduacién blanca y base hexagonal. QI?
Referencia Cap. h. Tolerancia Precio
DBGO44 5mL 115 mm +0.1mL 8,68 AUTO
DBGO45 10 mL 135 mm £0.2 mL 7,57 (+120°
DBGO053 15mL 220 mm - 9,15
DBGO46 25 mL 160 mm +0.5 mL 8,00
DBGO54* 30 mL 220 mm +0.5mL 10,47 Referencia  Cap. h. Tolerancia Lote  Punit/lote
nggg; 28 mt ;gfg i f%g m Zg’gz DBJOOI  10mL 147mm  =01mL 10 0,80
DBGO4S 100 mL 240 mm lomL 8.41 DBJ002 25 mL 17lmm +025mL 10 1,15
DBGO56* 125 mL 270 mm +2.0mL 10,51 DBJOO3 50 mlL 250mm  +05mL 10 1,32
DBG049 250 mL 320 mm =20 mL 11,40 DBJOO4  100mL  250mm  +£lOmL 10 1,35
DBGO50 500 mL 380 mm +5.0 mL 17,73 DBJOOS ~ 250mL  328mm  +£25mL 6 3,39
DBGO51 1000 mL 465 mm +10.0 mL 29,45 DBJOOG 500mL  365mm  +50mL 6 4,94
DBG052 2000 mL  535mm +20.0 mL 46,67 DBJ0O7 1000mL ~ 440mm  +100mL 4 8,71
*no iso DBJOOS 2000mL  536mm  +200mL 2 17,20
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-ﬂl D \ MATERIAL VOLUMETRICO - probetas

ﬂ DBJ - Clase B, forma alta plastico

© Con pico, PP, graduacion en relieve

1| Polipropileno especial de alta transparencia. Excelente resistencia qui-

mica. Paredes hidrofobas.

Ref.

DBJ009
DBJO10O
DBJO11
DBJO12
DBJO13
DBJO14
DBJO15
DBJO16

Cap.

10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL

h.

140 mm
195 mm
199 mm
249 mm
315 mm
361 mm
439 mm
531 mm

Tolerancia

+0.2 mL
+0.5mL
+1.0mL
+1.0mL
+2.0mL
+5.0mL
+10.0 mL
+20.0 mL

P.unit

3,89
4,87 30
4,99 30
530 30
6,60 12
9,21 12
15,70 6

32,47 6

Lote
50

© Con pico, PMP, graduacion en relieve

Kartell

P.unit/lote
3,31
4,14
4,23
4,51
5,61
7,83
13,34
27,60

Kartell

ﬂ DBJ - Clase B, forma alta plastico

© Con pico, PMP graduacion azul Kartell
Ref. Cap. h. Tolerancia  Punit Lote Punit/lote
DBJO33  10mL 139mm +02mL 584 10 4,96
DBJ034  25mL 195mm +05mL 7,80 30 6,63
DBJ035  50mL 199mm +10mL 921 30 7,83
DBJ036 100mL  249mm =10mL 10,50 30 8,92
DBJ037 250mL  315mm =+20mL 17,86 12 15,18
DBJ038 500mL  361mm =50mL 24,24 12 20,60
DBJ039  1000mL 438mm =100mL 39,82 6 33,85
DBJ040  2000mL 531mm =+200mL 76,35 2 64,91
© Con pico, PP, doble graduacion JENDO

1| Pueden soportar temperaturas hasta 170 °C. Transparentes, excelen-
te resistencia quimica. Paredes hidréfobas.

1| Graduacion permanente en relieve y graduacion impresa en color
azul en cara opuesta.

Ref. Cap. h. Tolerancia  Punit Lote P.unit/lote
DBJO17  10mL 139 mm +0.2 mL 519 10 4,41
DBJO18 25 mL 195 mm +0.5 mL 6,49 30 5,51
DBJO19 50 mL 199 mm +1.0mL 7,57 30 6,44
DBJ020 100 mL 249 mm +1.0mL 865 30 7,35
DBJO21 250 mL  315mm +2.0mL 14,07 12 11,96
DBJ022 500 mL 361 mm +5.0 mL 20,02 12 17,02
DBJ023 1000 mL 438 mm +10.0mL 34,63 6 29,44
DBJ024 2000 mL 531 mm +20.0mL 68,18 2 57,95
© Con pico, PP, graduacién azul Kartell

1| Polipropileno especial de alta transparencia. Resiste a +100 °C durante
un uso continuado. Excelente resistencia quimica. Paredes hidrofébas.

Ref.

DBJ025
DBJ026
DBJ027
DBJ028
DBJ029
DBJ030
DBJ0O31
DBJ032

78

Cap.

10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL

h.

140 mm
195 mm
199 mm
249 mm
315 mm
361 mm
439 mm
531 mm

Tolerancia
+0.2 mL
+0.5 mL
+1.0mL
+1.0mL
+2.0mL
+5.0 mL
+10.0 mL
+20.0 mL

P.unit
476 10
551 30
584 30
6,07 30
8,65 12
13,84 12
22,72 6
32,47 2

Lote Punit/lote

4,05
4,69
4,96
5,15
7,35
11,77
19,32
27,60

VASOS MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

Ref. Cap. h. @ int. 0 ext. Lote  Punit/lote
DBJO41 10mL 130 mm  13.8mm 154 mm 10 1,33
DBJ042 25 mL 148 mm 19 mm 21 mm 10 1,33
DBJ043 50 mL 169 mm 23 mm 25 mm 10 1,45
DBJO44 100mL 250 mm 28 mm 32 mm 10 1,60
DBJO45 250mL 295 mm 38 mm 44 mm 6 3,25
DBJO46 500mL 350 mm 50 mm 57 mm 6 6,35
DBJO47 1000mL 410 mm 66 mm 74 mm 4 8,13
O Forma alta, con pico JENDO

E - DIN

5 "%-". 12681
[E 8 (5 ‘ IS0
EY E 6706 yd

Ref. Cap. 0 ext. h. Punit Lote Punit/lote
DBJ048 10 mL 14 mm 145mm 2,50 10 2,10
DBJ049 25 mL 20 mm 170mm 3,15 10 2,80
DBJO50 50 mL 25 mm 200mm 3,65 10 3,20
DBJO51 100mL 30 mm 250 mm 4,38 10 3,95
DBJO52 250mL 40 mm 325mm 6,95 6 6,30

equipos de laboratorio
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probetas - matraces aforados - MATERIAL VOLUMETRICO \ D ﬂ

ﬂ DBM - Clase B, forma baja, vidrio m DDB - Clase A, con tap6n, vidrio

S M, e 4
O Probeta cilindrica (,,‘ 4@ © Vidrio transparente, con tapon PP éE‘NDq
- BORO
T
BORO | 150
T 1042
- 2 Ref. Cap. Tolerancia ~ Esm.  Punit Lote Punit/lote
DDB0O1 5mL £0.025mL 1019 - 2 231
Ref. Cap. h. Tolerancia  Punit Lote Punit/lote DDB002 10 mL +0.025mL  10/19 2 2,73
DBM001 10 mL 100mm +05mL 9,53 10 8,67 DDB003 25mL  +0.040mL 10/19 2 2,86
DBM002 25 mL 125mm =10mL 9,85 10 8,96 DDB0OO4 50mL  =0.060 mL 12/21 2 3,07
DBM003 50 mL 150mm  =10mL 11,05 10 9,67 DDB00S 100mL  =0.100mL  12/21 2 350
DBMO004 100 mL 170mm  =20mL 12,50 10 10,00 DDBOO6 200mL ~ +0.150 mL  14/23 2 4,65
DBM005 250mL  235mm +50mL 1531 10 13,92 DDB007 250 mL  =0.150 mL  14/23 2 4,65
DBM0OO6 500mL  280mm  =100mL 21,55 8 19,59 DDB008 500mL ~ +£0.250 mL  19/26 2 732
DBM007 1000mL  292mm  =200mL 33,04 5 30,04 DDBO09 1000 mL +0.400 mL  24/29 2 10,70

DDBO1O 2000mL +0.600 mL 29/32 17,38

m DBP - Clase B, forma baja, p|éStiCO o Vidrio émbar con tapén PP d.bE‘ND‘OH

. . . BORO
© Con pico PP, graduacion relieve Kartell :
ISO
! 04
Ref. Cap. Tolerancia Esm. Punit Lote Punit/lote

DDBO11 5mL +0.025mL  10/19 4,08 20 3,85
DDBO12 10mL +0.025mL  10/19 4,35 10 4,28

1| Resistencia quimica excelente.Base circular. DDBO13 25 mL +0.040mL 1019 - 2 4,75
. . DDB014 50 mL +0.060mL 12/21 - 2 4,95
Ref. Cap. h. Tol. Punit Lote Punit/lote DDBO15 100 m +0.100mL  12/21 2 6,50
DBPOO1 10 mL 88 mm +01lmL - 10 249 DDBO16 250mL  +0.150mL 14/23 2 7,43
DBPO02 25 mL 107mm +025mL - 10 3,03 DDB085 500mL  +0.250mL 19/26 2 11,20
DBPO03 50 mL 143mm +=05mL 473 12 4,01 DDB086 1000mL =+0.400mL 24/29 2 16,12
DBPO04 100 mL 178 mm +10mL 578 8 4,76 DDB087 2000mL +0.600 mL 29/32 2 34,68
DBPO0O5 250mL  264mm +25mL 10,40 4 8,70 o —
DBPOO6 500mL  305mm  =5mlL 1257 4 11,25 © Vidrio transparente, con tapén PE Gmss_cf/@)
DBPOO7 1000mL 332mm  +10mL 15,97 2 13,47 - -
DBPO0S 2000mL 370 mm =20mL 22,66 2 18,62 &
ﬂ DDB - Clase A, con tapdn, vidrio
BORO
© Vidrio ambar, con tapén PP Gmss?@)
. —
Referencia  Capacidad @ base Esmerilado  Tolerancia Precio
1SO DDBO17  25mL 25mm  10/19 +0.040mL 11,80
W DDBOIS  50mL  35mm 1221 +0.060mL 12,75
DDB019 100 mL 40mm  14/23 +0.100 mL 16,07
BORO DDB020 200 mL 50 mm  14/23 +0.150 mL 20,47
DDB021 250 mL 55 mm  14/23 +0.150 mL 21,27
o DDB022 500 mL 70mm  19/26 +0.250 mL 28,47
< DDB023 1000mL 85 mm  24/29 +0.400 mL 42,33
1| Con certificado de lote, graduacion blanca. § DDB024 2000mL 110 mm 29/32 +0.600mL 71,32
DDB025 5mL 15mm  10/19 +0.040mL 3,53
Ref. Cap. Esm. Tolerancia Punit Lote Punit/lote DDB026 10 mL 18 mm 10/19 +0.040mL 4,31
DDB036 5 mL 10/19 +0.040 mL - 2 8,33 DDB027 20 mL 18 mm  10/19 +0.040mL 4,60
DDB037  10mL 10/19 +0.040 mL - 2 10,33 DDB028 25 mL 25mm  10/19 +0.040mL 4,47
DDB038 20 mL 10/19 +0.040 mL 2 10,35 ., DDB029 50 mL 3Bmm 1221 +0.060mL 5,13
DDB039 25 mL 10/19 +0.040 mL 2 10,53 © DDB030 100 mL 40 mm  14/23 +0.100mL 5,93
DDB041 100mL 14/23 +0.100 mL - 2 13,93 & DDB031 200 mL 50mm  14/23 +0.150mL 8,04
DDB042 200mL 14/23 +0.150 mL - 2 20,09 8 DDB032 250 mL 55mm  14/23 +0.150mL 8,49
DDB043  250mL  14/23 +0.150 mL - 2 20,09 _g DDB033 500 mL 70mm  19/26 +0.250 mL 10,53
DDB044 500 mL 19/26 +0.250 mL 2 34,20 £ DDB034 1000mL  85mm  24/29 +0.400mL 17,53
DDB045 1000 mL 24/29 +0.400 mL - 2 46,64 o DDB035 2000mL 110 mm 29/32 +0.600 mL 29,09
DDB046 2000 mL 29/32 +0.600 mL 97,05 2 82,63 & DDB060 5000mL 170 mm  34/35 +1.200mL 121,73
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D \ MATERIAL VOLUMETRICO - matraces aforados

ﬂ DDB - Clase A, con tapén, vidrio m DDJ - Clase A, sin tapon, vidrio

(,,\@,‘ © Matraz aforado sin tapon para vino é@NDq

© Vidrio transparente, con tapén PE

%,
e, ~
T

¥ BORO

1| Escala en blanco. Certificado individual incluido en la caja.
2| La parte superior del embudo incluye un pico vertedor.

Ref. Cap. Esm. Tolerancia Lote  Punit/lote

DDBO050 5 mL 7/16 +0.025 mL 10 20,60 Referencia Capacidad Rango Diametro  Altura Precio
DDBO51 10 mL 7/16 £0025mL 10 20,60 DDJ022  750mL  740-760mL  31mm  370mm 81,60
DDB052 25 mL 1019~ +£0.040mL 10 14,67 DDJ023  375mL  364385mL  235mm 325mm 76,50
DDBOS3 50 mL 1221~ =0.060mL 10 13,51 DDJO24 1500 mL  1450-1550 mL 355mm 455mm 93,84

DDBO54 100 mL 12/21 +0.100 mL 10 15,80
DDBO055 200 mL 14/23 +0.150 mL 10 18,51
DDBO57 500 mL 19/26 +0.250 mL 10 21,91 Gg’r’D
DDBO058 1000 mL  24/29 +0.400 mL 10 29,20

DDB059 2000 mL  29/32 +0.600 mL 6 45,00 1SO
- 1042
—
O Matraz aforado clase A USP, tapon PE Gg’_@
BORO
1| Graduacion azul.
[T - e i
Referencia Capacidad @ base Tolerancia Precio
DDJO11 5mL 15 mm +0.040 mL 4,52
DDJOO1 10 mL 18 mm +0.040 mL 3,67
DDJ002 20 mL 18 mm +0.040 mL 5,61
DDJO03 25 mL 25 mm +0.040 mL 5,92
DDJ004 50 mL 35 mm +0.060 mL 6,12
DDJO05 100 mL 40 mm +0.100 mL 8,47
DDJ006 200 mL 50 mm +0.150 mL 8,67
1| Cumple la farmacopea americana (USP) y «Eichordnung» (Nor- ngggg 288 mt ?g mm fgégg mt %i’gg
mativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con DDJO0Y 1000 mL 85 mm +0.400 mL 24'99
«Eichordnung» se documenta a través del simbolo oficial aleméan «H» DDJO10 2000 mL 110 mm ;O:6OO mL 30’08

impreso en cada matraz segin DIN 12600.

Referencia Cap. Esm. Tolerancia Precio m DDP - Con tapén rosca, plastico

Certificado individual

DDB089 5mL 10/19 +0.020 mL 6,25
DDBO090 10 mL 119 +0.020 mL 6,47 Kartell
DDB091 20 mL 10/19 +0.030 mL 6,53
DDB092 25mL 10/19 +0.030 mL 6,67
DDB093 50 mL 12/21 +0.050 mL 7,61
DDB094 100 mL 14/23 +0.080 mL 9,53
DDB095 200 mL 14/23 +0.100 mL 11,03
DDB096 250 mL 14/23 +0.120 mL 12,27
DDB097 500 mL 19/26 +0.200 mL 17,07
DDB098 1000 mL 24/29 +0.300 mL 25,40
DDB099 2000 mL 29/32 +0.500 mL 39,93
Certificado de lote

+
ng%gg ?OmnEL }8;%3 ;8838 mt g 2:?73 1| Calibrados con método gravimétrico a 20 °C.
DDB102 20 mL 10/19  +0.030 mL 2 5,23 2| Moldeados en una sola pieza de polipropileno altamente transparente.
ng%gi ég mt }gg? igggg mt g g'gg Referencia  Capacidad  @base GL  Punit Lote Punit/lote
DDB105 100mL  14/23  =0.080 mL 2 696 DDPOOL  25mL 6mm 18 - 20 864
DDB106 200 mL 14/23  +0.100 mL 2 9,32 DDP002 50 mL 46mm 18 - 20 8284
DDB107 250 mL 14/23  +0.120 mL 2 9,75 DDP003 100 mL 58mm 18 1169 20 9,93
DDB108 500 mL 19/26  +0.200 mL - 2 12,48 DDP0O0O4 250 mL 82mm 25 - 10 11,88
DDB109  1000mL  24/29  +0.300 mL - 2 20,43 DDP0O05 500 mL 100 mm 25 - 10 13,79
DDB110  2000mL  29/32  +0.500mL 33,00 - - DDP006 1000 mL 120mm 25 - 5 15,95
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matraces aforados - pipetas graduadas - MATERIAL VOLUMETRICO ‘ D

m DDP - Con tapén rosca, plastico

© Matraces aforados tapén a rosca PP |ENDO
. ]
L, AUTO
APTO
- %
1| Fabricados en polipropileno transparente.
Referencia  Cap. @ ext. GL Altura Precio
DDPOO7 25 mL 36 mm 18 121 mm 6,51
DDP0O08 50 mL 46 mm 18 143 mm 6,66
DDP0O09 100 mL 58 mm 18 174 mm 7,69
DDPO10 250 mL 82 mm 25 225 mm 8,71
DDPO11 500 mL 100 mm 25 265 mm 10,25
DDPO12 1000 mL 120 mm 25 325 mm 12,30

ﬂ DDR - Con tapdn NS, plastico

O Matraces aforados con tapén, PMP Kartell
1| Calibrados con el método gravimétrico a 20 °C.

Ref. Capacidad @base DIN Punit  Lote Punit/lote
DDROO1 50 mL 46 mm  14/23 - 20 13,98
DDR0O02 100 mL 58 mm  14/23 17,00 20 16,23
DDRO03 250 mL 82 mm 1926 - 10 21,17
DDR0O04 500 mL 100 mm 19/26 - 10 2231
DDR0O0O5 1000 mL 120 mm 19/26 - 5 30,02

© Matraces aforados con tapén, PP Kartell
1| Calibrados con método gravimétrico a 20 °C.

Referencia Capacidad @ base DIN Punit Lote Punit/lote
DDROO6 25 mL 36B6mm  12/21 11,37 20 9,66
DDR0O07 50 mL 46 mm  14/23 11,37 20 9,66
DDR008 100 mL 58 mm  14/23 13,31 20 11,32
DDRO09 250 mL 82mm  19/26 1482 10 12,60
DDRO10 500 mL 100 mm  19/26 18,50 10 15,73
DDRO11 1000 mL 120mm 1926 23,15 5 19,67

m DDT - Clase B sin tapén, vidrio

© Matraz aforado clase B

ISO
1042

BORO

1| Con graduacion azul. Sin tapon.

Ref. Cap. Tolerancia Precio
DDTO10 10 mL + 0.04 mL 2,60
DDTO11 20 mL + 0.06 mL 3,54
DDTO12 25 mL + 0.06 mL 3,56
DDTO13 50 mL +0.10 mL 3,64
DDTO14 100 mL +0.16 mL 4,68
DDTO15 200 mL + 0.30 mL 5,90
DDTO16 250 mL + 0.30 mL 6,76
DDTO17 500 mL + 0.50 mL 8,53
DDTO18 1000 mL + 0.80 mL 14,71
DDTO19 2000 mL + 1.50 mL 25,57

ﬂ DGB - Clase AS con bulbo, vidrio

e S IS0

1| Graduacién azul.

Pipeta graduada clase AS con bulbo, O abajo

Referencia Capacidad Graduacion Precio
DGBO001 1 mL 0.10 mL 3,22
DGB009 1 mL 0.01 mL 3,22
DGB002 2 mL 0.10 mL 3,22
DGB020 2 mL 0.01 mL 3,22
DGB008 5 mL 0.05 mL 3,22
DGB003 5 mL 0.10 mL 3,27
DGB004 10 mL 0.10 mL 3,44
DGB005 20 mL 0.10 mL 5,15
DGB006 25 mL 0.10 mL 5,67
DGB00O7 50 mL 0.10 mL 14,57
Pipeta graduada clase AS con bulbo, O arriba

Referencia Capacidad Graduacion Precio
DGBO10 1mL 0.10 mL 3,22
DGBO18 1mL 0.01 mL 3,22
DGBO019 2 mL 0.01 mL 3,22
DGBO11 2 mL 0.10 mL 3,22
DGBO17 5 mL 0.05 mL 3,22
DGBO12 5 mL 0.10 mL 3,27
DGBO13 10 mL 0.10 mL 3,53
DGBO14 20 mL 0.10 mL 5,61
DGBO15 25 mL 0.10 mL 5,67
DGBO16 50 mL 0.10 mL 14,57
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D ‘ MATERIAL VOLUMETRICO - pipetas graduadas - pipetas aforadas

ﬂ DGD - Clase A sin bulbo, vidrio ﬂ DGJ - Clase B sin bulbo, vidrio

O Pipeta graduada clase A sin bulbo, O arriba éﬁNPQ O Pipeta graduada clase B SIN bulbo O arriba

1SO
______ REST RN Lol S
) e = == IS0 == 835
----- - e @
SSS SN oS N S S S, rr - £ 3 -
R =
1| Graduacién dmbar.
1| Con certificado de lote, graduacion ambar. Refeiencla Capacidad Graduacién i)
DGJO11 1 mL 0,1 mL 2,28
Referencia Capacidad Graduacién Lote  Punit/lote DGJO12 2 mL 0.1mL 2,28
DGDOO01 1 mL 0.01 mL 10 245 DGJO13 5mL 0.1 mL 2,28
DGD002 2 mL 0.02 mL 10 245 DGJO14 5mL 0.05 mL 2,28
DGD003 5 mL 0.05 mL 10 2,12 DGJO15 10 mL 0.1 mL 2,50
DGD005 10 mL 0.10 mL 10 2,12 DGJOle6 25 mL 0.1 mL 3,54
o DGM - Plastico, estériles
' | DGG - Clase B con buibo,vidi | O | DGM-Pléstico, estéries |
O Pipeta graduada clase B con bulbo 0 abajo  (@uAtceron) O Pipeta serologica estéril, PE M‘?F"PO,
' §
I 11 & B
EE
1| Graduacién &mbar. , k
Referencia Capacidad Graduacion Precio
BGGOH % m:: 0.01 m:: 3’21 1| Esterilizada por radiacion gamma. Anilla de color para facil identifica-
Dgggg? . mL 8?8 mL 2'68 cién. Libres de DNAsa y RNAsa y no pirogénicos. Envase unitario en
DGGO12 5 mL 0'02 QL 3'11 papel plastico. Graduacién ambar.
gggg?g gmt gcl)g mt §'Z? Ref. Capacidad  Graduacion  Envase Punit Lote Punit/lote
SGG003 oL 010 mL 5’90 DGM020 1 mL 0.01 B/100 14,49 10 12,61
DGGO04 10 mL 0'10 mL 3'21 DGM021 2 mL 0.01 B/100 16,43 10 14,29
DGGO05 20 mL 0'10 mL 4'71 DGM022 5 mL 0.1 B/50 10,32 10 8,99
DGGO06 25 mL 0'10 mL 5'36 DGM023 10 mL 0.1 B/50 11,70 10 10,18
DGGO07 50 mL 0'10 mL 6'21 DGM024 25 mL 0.2 B/25 10,61 8 9,22
: ! DGM025 50 mL 1 B25 19,75 4 16,15

ﬂ DGJ - Clase B sin bulbo, vidrio

© Pipeta graduada clase B sin bulbo, O abajo 6ENDQ

ﬂ DJB - 1 aforo clase AS, con bulbo

e

= 1SO B
— W,
= Do

R 1SO
. 648
1| Graduacién ambar. TRy
Referencia Capacidad  Graduacion  Punit Lote P unit/lote 1| Calibradas a 20 °C con codigo de color.
b0z O2ml 0oozmL - 1o 143 Refoercia_Capacidad Toerancia _Purit Lot _ Puritlo
06003 0smL 0005mL - 10 143 DS002  2mL  +0.010mL 489 - -
DGJOO5 l-mL 0'01 mlL . 10 1'43 DJB0O03 5mL +0.015 mL 5,10 200 4,34
: ! DJBO0O4 10 mL +0.020 mL 7,65 150 6,51
DGJOO6 2 mL 0.0l mL : 10 149 DJBOO5  15mL  +0.030mL 9,16 - -
DGJOO/. 5 mL 0.05 mL : 10 1,66 DJBO06 ~ 20mL  +0.030mL 7,73 - -
DGJOO8 10 mL 0.1 mL : 10 1,76 DJBO07  25mL  +0.030mL 853 - -
DGJO09 20 mL 0.1 mL - 10 3,02 DJBOOS 50 mL +0.050mL 9,18 - -
DGJO10 25 mL 0.1 mL - 10 3,33 DJB0O09 100 mL +0.080 mL 15,81 - -
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pipetas aforadas - pipetas, otras - MATERIAL VOLUMETRICO ‘ D ﬂ

ﬂ DJD - 1 aforo, clase A, sin bulbo m DJJ - 1 aforo, clase B, sin bulbo

O 1 aforo clase A éEJNDq 50 &ENDQ
:
. 1SO =

. o -
1| Calibradas a 20 °C con cédigo de color. 1| Calibradas a 20 °C con cdédigo de color. ISO 648.

Referencia Capacidad Tolerancia Punit Lote P.unit/lote

Referencia Capacidad Tolerancia Punit Lote Punit/lote
DJDOO01 1mL +0.007 mL 3,37 10 3,16 DJJOO1 1 mL +0.015mL - 5 3,85
DJD002 2 mL +0.010 mL 3,37 10 3,16 R
DJD003  5mL +00156mL 347 10 3.26 pLooz 2 mL =0.020 mL 3 38

DJJOO03 5mL +0.030 mL - 10 3,85
DJD004 10 mL +0.020 mL 3,57 10 3,37

DJJO04 10 mL +0.040 mL 5,19 10 3,78
DJD005 20 mL +0.030 mL 439 10 4,08

DJJOO5S 11ml +0.040 mL 5,99 10 4,37
DJD0O06 25 mL +0.030 mL 468 10 4,37 D 5 L . L
DJDO15 50 mL +0.050mL 585 - - 1J007 5m +0.060mL 568 5 4,95

DJDO16 100 mL +0.050 mL 7,69 - -

I—:
© 1 aforo clase AS, con certificado de lote G?’;’JD m DJP - 2 aforos, clase AS, con bulbo

1SO

@ e

1| Con banda de color (seglin norma ISO 1769).
2| Cumplimiento con la norma USP (farmacopea americana).

=

1| Calibradas a 20 °C con cddigo de color.

Ref. Capacidad Tolerancia Banda Lote P.unit/lote

DJDO17 0.5mL +0.006 mL  Negro 5 6,76 Referencia Capacidad Tolerancia P.unit Lote  Punit/lote
DJDO18 1mL +0.006 mL Azul 5 6,31 DJPOO1 1 mL +0.007 mL 4,16 .

DJDO19 2 mL +0.006 mL Naranja 5 6,76 DJP002 2 mL +0.010 mL 4,19 .

DJD020 3 mL +0.010 mL Negro 5 6,76 DJPOO3 5mL +0.015mL 4,33 -

DJD021 5mL +0.010mL  Blanco 5 6,76 DJPO04 10 mL :O 020 mL 5’79 .

DJD022 10 mL +0.020 mL Rojo 5 6,76 DJPOO5 15 mL :0.0SO mL 5’05 .

DJD023 15 mL +0.030 mL  Verde 5 7,81 - !

DJD024 20mL  +0.030mL  Amarilloc 5 7,79 DJPOO6 20 mL +0.030mL 529 -

DID025 25mL  +0.030mL Azl 5 8,01 DJPOO7 25 mL +£0.030mL 5,55 - -
DJD026 30 mL +£0.030mL  Negro 5 10,56 DJPOO8 50 mL +0.050mL 7,75 3 6,90
DJD027 40 mL +0.0560 mL  Blanco 5 10,56 DJP0O09 100 mL +0.080 mL 15,30 -

DJD028 50 mL +0.050 mL  Rojo 5 10,56

m DJG - 1 aforo, clase B, con bulbo m DLB - Pipetas Pasteur

N (GuATewR) O Pipetas Pasteur de vidrio 6ENPQE
-y 1SO
== 648
.
L @
:::“Q&\ A <
1| Calibradas a 20 °C con cédigo de color.
Referencia Capacidad Tolerancia Precio
DJGOO1 1mL +0.015 mL 5,00 1| Con estrangulamiento en el tubo de aspiracion, punta larga y fina.
DJGO02 2 mL +0.02 mL 5,10 No estériles y no graduadas. Caja de 250 unidades.
ngggi ?OmrlT_t iggi mt g:;g Referencia Longitud P.unit Lote  Punit/lote
DJGOO5 15 mL +0.05 mL 5,82 DLBOO1 150 mm 11,28 8 9,50
DJGOO6 20 mL +0.06 mL 6,04 DLB002 230 mm 11,28 8 9,50
DJGOO7 25 mL +0.06 mL 7,38 DLB020* 150 mm 16,88 20 14,35
DJGOO8 50 mL =0.1 mL 10,72 DLBO21* 230 mm 19,26 20 16,37
DJGO09 100 mL +0.16 mL 12,85 * con algodon
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D \ MATERIAL VOLUMETRICO - pipetas, otras - buretas

m DLB - Pipetas Pasteur m DLD - Pipetas para vino y muestras

O Pipetas Pasteur de plastico, PE Kartell O Pipetas recta, dos asas QEND%

BORO

in vitro
diagnostic,

] L B ) ) Referencia  Longitud Capacidad Diametro Precio
e coterizac an evase il v oorlzadaon e mipe,  DIDOOL 640mm __ 3s0mL_ somm 1826
DLD009 770 mm 370 mL 30 mm 19,52
Ref. Longitud  Cap. Grad. Pack Punit Lote Punit/lote
DLBOO5* 150mm 1mL 0,25mL B/500 - 500 0,16
DLBOO6* 150mm 3mL 0,50mL B/500 76,38 - - O Pipetas recta, con goma negra &ENPQ

DLBOO8 150mm 1mL 0,25mL B/500 28,84 6 25,46
DLBOO9 150 mm 3mL 050mL B/500 -

o -| 6 28,64 . BORO
icro capilar ‘ _
DLBOO7 150 mm Micro - B/500 - 6 23,49

*estéril

O Pipetas Pasteur de plastico, PE MEL\'PQW
Referencia Longitud Diametro Precio
) DLD0O7 50 cm 30 mm 25,55
. DLDO008 65 cm 30 mm 28,85
=
=== O Pipetas curvas, con goma negra &E]L\IDQ

1| Pipetas desechables, no estériles. Transparentes con graduacion en re-
lieve. Libres de DNasa, RNasa, pirdgenos y endotoxinas. BORO

Ref. Longitud Cap.  Grad. Pack  Punit Lote Punit/lote *

DLBO10 160 mm 1.0 mL 0,25 mL C/500 10,06 10 8,86
DLBO11 160 mm 3mL 0,50 mL C/500 11,07 10 8,93

O Pipetas Pasteur de plastico, linea eco, PE |EF}IDQ,
< plasticware Referencia Longitud Diametro Precio
DLD002 25cm 20-22 mm 23,90
DLD003 35cm 20-22 mm 24,89
DLD004 45 cm 20-22 mm 25,14
DLD005 65 cm 20-22 mm 29,26

st m DNB - Tipo Mohr, llave PTFE

1| Fabricadas en polietileno de baja densidad.Transparentes con gra- O Llave recta, clase A ég!}!pg
duacion en relieve. Libres de DNasa, RNasa, pirdgenos y endotoxinas. :

Referencia Capacidad Pack Punit Lote Punit/lote 1SO

DLB022 0.2 mL C/1000 14,19 50 12,05 - — k:13

DLB023 0.5 mL C/1000 15,76 40 13,39 m———— o

DLB024 1mL C/500 8,14 20 7,31 - BORO

DLB030 1mL C/100 542 40 4,75

DLB025 2 mL C/500 8,67 - - 1| Graduacién éambar.

DLB026 3mL C/500 9,05 20 7,66

DLBO31 3mL C/100 558 40 5,25 Ref. Cap. Longitud  Graduacion  Tolerancia Precio

DBk SmoLARGA 00 GLES 20 1006 DNBOIO 10mL 600mm 0.1 mL +003mL 23,93
mL C/100 539 50 441

DLBO29 10 mL /100 796 25 6,21 DNBO11 25mL 630 mm 0.1 mL + 0.05 mL 25,23

DNBO12 50mL 785 mm 0.1 mL + 0.05 mL 27,37
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buretas - MATERIAL VOLUMETRICO \ D

m DNB - Tipo Mohr, llave PTFE ﬂ DNB - Tipo Mohr, llave PTFE

O Llave recta, clase AS

1| Graduacion azul.

G?';'L) O Llave recta, clase B. De plastico égmpwge

1| Metacrilato transparente (PMMA). Graduacién blanca. Desmonta-
ble, boca recta.

Referencia  Capacidad Graducacién  Tolerancia Precio Ref. Capacidad Graduacién Punit Lote Punit/lote
DNBOO1 10 mL 0.1 mL +0.03mL 25,86 DNBO15 25 mL 0.1 mL 9,25 10 8,05
DNB002 25 mL 0.1 mL +0.05mL 28,03 DNBO16 50 mL 0.1 mL 12,65 10 11,09
DNBOO3 50 mL 0.1 mL +0.05mL 31,63

O Liave recta, franja Schellbach
y boca embudo, clase AS

Gg) O Llave recta PTFE, clase AS

BORO
1SO
385
1| Graduacién azul.
Referencia Capacidad  Graduacion Tolerancia Precio 1| Con graduacion azul.
DNB0O04 10 mL 0,05 mL + 0.03 mL 29,05
DNBOO5 25 mL 0,1 mL + 0.05 mL 32,34 Referencia Cap. Grad Tolerancia Precio
DNBO0O6 50 mL 0,1 mL + 0.05 mL 35,82 DNB022 10 mL 1/10 + 0.030 mL 36,10
DNBO21 10 mL 1/20 + 0.030 mL 38,29
DNBO17 25 mL 1/20 + 0.030 mL 37,14
; ; [— DNBO023 25 mL 1/10 + 0.050 mL 35,48
O Liave aguja, franja Schellbach, clase AS Gggx_,) DNBOLS 50 ml 110 0,050 mL 3820
DNBO19 100 mL 1/5 + 0.100 mL 53,06
ISO
—~ P
v BORO

1| Graduacién azul.

Referencia Capacidad Graduacion

Tolerancia Precio

DNBO13 25 mL 0,1 mL
DNBO14 50 mL 0,1 mL

O Llave recta, clase B

e — : &

1| Graduacién azul.

m DND - Tipo Mohr, llave vidrio
+ 0.05 mL 20,35

. 0.05 mL 2365 O Llave recta, clase A éEL\!RQC

ENDO BORO
ég assware
1SO )

1| Graduacién azul

T,

Referencia Capacidad Graduacion Tolerancia Precio Ref. Capacidad Longitud Graduacion Tolerancia Precio
DNBOO7 10 mL 0.1 mL + 0.05 mL 21,50 DNDOO5 10 mL 535mm 0.1 mL +0.03mL 16,32
DNBO0O08 25 mL 0.1 mL + 0.10 mL 23,50 DNDOO6 25 mL 565 mm 0.1 mL +0.03mL 18,36
DNBO009 50 mL 0.1 mL + 0.10 mL 25,03 DND0O7 50 mL 780 mm 0.1 mL +0.05mL 21,04
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D \ MATERIAL VOLUMETRICO - buretas

m DND - Tipo Mohr, llave vidrio ﬂ DNM - Tipo Pellet

w

0

(%]
=3

-
1

1| Graduacién azul.
1| Clase AS, graduacion azul. Con banda esmaltada. Llave lateral de PTFE

Ref. Capacidad Graduacion Tolerancia Precio y llave intermedia de vidrio. Frasco compatible con esmerilado 29/32 (ref.
DND002 10 mL 0.1 mL + 0.05 mL 15,30 DNPOO1).
DNDO003 25 mL 0.1 mL +0.10 mL 17,34
DNDO004 50 mL 0.1mL =0.10mL 20,40 Referencia Capacidad Graduacion Precio
DNMO001 10 mL 1/10 121,38
DNMO002 10 mL 1/20 123,20
DNMO003 10 mL 1/50 137,69
DNMO004 25 mL 1/20 127,34
DNMO005 25 mL 1/10 123,20
ENDO DNMO006 50 mL 1/10 132,52
O Llave recta y embudo, clase B é},%\lﬂ DNMO007 100 mL 1/5 143,00
m DNP - Tipo Pellet, accesorios
BORO
ENDO
at' O Frascos para bureta é\ﬁ\',
i/ 1SO

I p-

1| Graduacion &mbar.

Ref. Capacidad Graduacion Tolerancia Precio
DNDOO8 10 mL 0.1 mL + 0.10 mL 23,41
DNDOO09 25 mL 0.1 mL + 0.10 mL 23,93
DNDO10 50 mL 0.1 mL + 0.10 mL 33,29
DNDOO1 100 mL 0.2mL *02mL 38,76 Referencia Vidrio Capacidad Precio
DNPOO1 '[ransparente 2000 mL 40,38
DNP002 Ambar 2000 mL 40,38
m DNR - Tipo Schilling
© Con llave recta de vidrio, Clase B GEJD O Bureta Schilling Kartell
‘«r II DIN
LA - 12700
5

1| Disponen de llave de paso de precision para adicion gota a gota.

1| Graduacién ambar. Frasco de PE con base de PE-LD. Material PE/PMMA.

Referencia Capacidad Graduacion Tolerancia Precio

Referencia Capacidad Graduacion Precio
DNDO13 50 mL 1/10 mL + 0.10 mL 17,86 DNR0OO2 50 mL 0.1 mL 151,49
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buretas - conos Imhoff - MATERIAL VOLUMETRICO \ D ﬂ

ﬂ DNR - Tipo Schilling

© Bureta Schilling, vidrio {5E‘ND0‘~

A€

= o

1| Bureta automatica acorde con Schilling.

Ref. Capacidad Graduacion Con frasco Tolerancia  Precio
DNROO5 10 mL 0.05 mL 500 mL +0,040 mL 56,94
DNROO6 25 mL 0.1 mL 1000 mL  +0,075mL 67,63
DNROO7 50 mL 0.1 mL 1000 mL  +0,100 mL 72,83
- L I——-
O Bureta Schilling, vidrio G;n:sgc@
f
I1ISO
385

-4
L

1| Banda Schellbach para una lectura precisa del menisco

Ref. Capacidad Graduacion Con frasco Tolerancia  Precio
DNRO11 10 mL 0.05 mL 1000 mL  +0,050 mL 80,53
DNRO12 25 mL 0.10 mL 1000 mL  +0,010 mL 82,35
DNRO13 50 mL 0.10 mL 1000 mL  +0,010 mL 78,87
m DQ@B - Conos Imhoff, vidrio
\Mge
© Cono Imhoff aco*
]
\ | [ rer pasooz DIMENSIONES
| }
II -
] BORO
Al -
Il
REF: DQBOO! d: Anchura
h: Altura
Ref. Cap. @ superior h. Punit Lot Punit/lot
DQBOO1 1000 mL 118 mm 470 mm 85,45 - -
DQB0O02* 1000 mL 118 mm 470 mm - 10 139,97

*con llave

equipos de laboratorio

ﬂ DQD - Conos Imhoff, plastico

© Cono Imhoff p/sedimentacion

Karte

1| Material: SAN, graduacién en relieve y tapon inferior.

Ref. Cap. @ superior  h. P.unit

DQDO01 1000 mL 125 mm 480 mm 45,12 4 38,36

m DQF - Soportes

Lote Punit/lote

© Soporte para 2 conos Imhoff Kartell
1| Para conos Imhoff, en PMMA (metacrilato transparente).
Referencia Espacios Dimensiones Precio
DQFO001 2 150x300x294 mm 77,91

© Soporte para conos Imhoff

Referencia Espacios Material Dimensiones Precio
DQF002 2 PMMA 150x300x294 mm 47,50
DQF003 2 Acero inox.  406x178x310 mm 50,00
DQF004 4 Acero inox.  406x178x560 mm 65,00
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AUXILAB

.
Material de laboratorio

NUESTROS
FOLLETOS

Centrifugas de laboratorio

Rendimiento, versatilidad y fiabilidad para todo
tipo de aplicaciones cientificas y analiticas.

Espectrofotometros VIS y UV-VIS

Precision analitica y facilidad de uso con una
amplia gama de modelos para ensefianza,
industria e investigacion.

Equipamiento veterinario

Soluciones completas para clinica, diagnéstico,
cirugia y laboratorio veterinario.




